 Технические характеристики Whistler Pro 78 SE

Совершенные блоки и элементы, высококачественная оптика и самый важный козырь PRO серии - прецизионная приемная антенна и оптический лазерный детектор с уникальным цифровым блоком обработки сигнала (патентованный специализированный процессор). 100 % адаптация для России - распознает все отечественные радары. Качественная полиграфическая инструкция на русском языке

  Уникальная функция распознавания индивидуальных параметров излучения радара 

  Уникальная функция распознавания индивидуальных параметров излучения лазера 

  Ka Max Mode - улучшена чувствительность в Ка диапазоне. 

  Обнаружение лазера 360° Total Perimeter Protection 

  Обнаружение лазера 360° Total Perimeter Protection 

  Матричный дисплей синего цвета с функцией AutoDim 

  Двойной светоиндикатор LED на крышке 

  Обнаружение X,K,Ka диапазонов постоянного действия 

  Обнаружение импульсных сигналов X-диапазона 

  Обнаружение импульсных сигналов K и Ka-диапазона POP™ 

  Голосовое оповещение RealVoice™ 

  Функция Антисон 

  Три режима Город 

  Режим обучения с возможностью отключения диапазонов 

  Режим Приглушение звука и Автоприглушение звука 

  Автоматическое отключение через 3 часа бездействия 

  Энергонезависимая память настроек 

  Обнаружение маячков SWS 

  Тип приемника: Супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты 

  Длина волны обнаруживаемого лазерного излучения, нм: 800-950 

Частоты обнаруживаемых радиосигналов:

  10500 Гц – 10550 Гц (Х диапазон) 

  24050 Гц – 24250 Гц (К диапазон) 

  33400 Гц – 36000 Гц (Ка диапазон) 

Топ-модель радар-детектора для России. Берет все радары, не реагирует на помехи. Оптимально цена/качество.

